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INTRODUCCIÓN 

Situación geológica para el almacenamiento de gases en Uruguay

▪ Cavernas de sal

▪ Reservorios porosos

▪  Yacimientos depletados

▪  Reservorios salinos

MOOC Energy Transition – IFP School, 2019
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CUENCA SANTA LUCÍA GENERALIDADES

▪ 8,000 Km2

▪ Cuenca Rift 

▪ Relleno volcano-sedimentario

▪  Cretácico Inferior a cuaternario

▪ Máximo espesor perforado: 2,450m 

▪ Alto interno divide dos sub-cuencas

▪ Distancia a Mdeo < 40 km

▪ Infraestructura (Gasoducto Cruz del Sur)
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CUENCA SANTA LUCÍA: ESTRATIGRAFÍA Y CONTEXTO ESTRUCTURAL 

Modificado de (De Santa Ana, 1994) Veroslavsky, 1999

Fm. Migues: Areniscas asociadas 
a sistemas fluviales (Albianas)
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(Rodríguez et al. 2016) 

Alto
Polonio

CUENCA SANTA LUCÍA: GEOLOGÍA

NS

Alto de 
Santa Rosa

2 subcuencas divididas por alto interno que se levantó en el Aptiano
Subcuenca sur más predominancia de areniscas, subcuenca norte predominan lutitas.
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BASE DE DATOS

▪ Gravimetría, 12 pozos exploratorios, 625 Km de sísmica 2D

Campaña Nombre Prof.

1955-1959 San Jacinto 2 1199 m

San Jacinto 3 1243 m

San Jacinto 4 1231 m

Sauce 1 2459 m

Progreso 838 m

Sauce 2 1691 m

Las Brujas 719 m

Castellanos 2026 m

Cochengo 318 m

Piedra Sola 1598 m

1975-1979 San Bautista 1954 m

Tala 1749 m
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ESTUDIO PREVIO:

▪ Reevaluar la información de ANCAP

▪ Reprocesamiento de sísmica 2D

▪ Petrofísica de testigos

▪ Estudio de prefactibilidad

▪ Adquisición sísmica detallada (200 km)

▪ Perforación (2 en el mejor prospecto) 

▪ Testeos

Fase 1 Fase 2 (opcional)

En 1996 un consorcio de empresas (Gaz de France, CMS, Nova, Techint, CGC y ANCAP) 
realizó una evaluación sobre el potencial de almacenamiento geológico de gas natural en la 
Cuenca Santa Lucía
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ANCAP, 1996

Se definieron 2 prospectos y 3 leads para almacenamiento en la sub-cuenca sur de la CSL

ESTUDIO PREVIO:
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EVALUACIÓN ACTUAL:

Se reinterpretó uno de los leads (Sauce) con los datos sísmicos 2D e identificó con los registros de pozos 3 

niveles de reservorio de 100 m de espesor en promedio entre 900 y 1500 m de profundidad. 

Con estos datos se realizó un cálculo volumétrico del potencial de almacenamiento de CO2. 
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EVALUACIÓN RESERVORIOS
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Core # Depth(m) Porosity (%) Kh (mD) Swi (%)

4 1184 16.5 147 24.6

7 1327 29.5 463

17 1828 20.3 159

Sauce (1)

Testigo 4: Arenisca rojiza de grano fino

Testigo 7: Arenisca rojiza de grano fino

Testigo 17 : Arenisca gris y violeta de 
grano fino con cemento de yeso

Niveles de reservorios

2019

EVALUACIÓN RESERVORIOS Pozo Sauce 1
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Sellos
A

B

C

A: 95 m de espesor
• Principalmente arcillas rojizas

B: 25 m de espesor
• Arcillas rojas con niveles de calizas

y limos rojos
C: 50 m 
• Limos duros rojos, grises y verdes y 

calizas gris oscuras

EVALUACIÓN SELLOS Pozo Sauce 1



YTEC - Privada

CRITERIOS A CUMPLIR PARA ALMACENAMIENTO DE CO2 (EPE, 2023)

Buenas propiedades de reservorio en 3 a 5 niveles de 900 a 1500m de profundidad
• Porosidad promedio del 22%
• Permeabilidad promedio > 200 mD
• espesores de más de 100m

El espesor de las arcillas sugiere sellos eficientes (hasta 95 m)
Sísmica indica estructura anticlinal asociada con potencial cierre en las cuatro direcciones

1. Profundidad mínima de los reservorios debe ser de 800 m por estado supercrítico.
2. Propiedades reservorio: buena Ø (> 15 %), perm (> 10 mD) y espesor efectivo (> 15 m). 
3. La roca sello debería tener preferentemente un espesor superior a los 50 m (EPE, 2023)

CARACTERÍSITCAS DEL LEAD SAUCE
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RESULTADOS DEL CÁLCULO VOLUMÉTRICO PARA LEAD SAUCE

Level Parameter P90 P10 Mean

GCO2 (million tons) 0.3 5.4 2.3

GCO2 (million tons) 0.5 11.1 4.8

GCO2 (million tons) 0.6 11.2 4.8

TOTAL GCO2 (million tons) 4 24 12

A

B

C

GCO2= At*hg*Øtot*ρEsaline

Parámetros reservorio + del ineación de lead = evaluación volumétrica

Masa de CO2 a almacenar 
en el reservorio

Área (km2) Espesor bruto de 
la formación (m)

Porosidad (%)

Densidad del CO2 en las condiciones 
del almacenamiento (kg/m3)

Factor de eficiencia de 
almacenamiento de CO2

Pozo Sauce 1

Goodman et al. (2011)
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CONSIDERACIONES FINALES

• Para evaluar el potencial de almacenamiento de CO2 en la Cuenca de Santa Lucía, se analizó una 
estructura en la subcuenca sur.

• Esta estructura presenta de 3 a 5 niveles de arenisca con condiciones favorables de reservorio, con 
una profundidad entre 900 y 1,500 m.

• Los espesores de los reservorios superan los 100 m, con porosidades promedio del 22% y 
permeabilidades promedio superiores a 200 mD.

• El espesor de las lutitas superpuestas sugiere un sello eficiente (25 a 95 m).

• Según los cálculos volumétricos esta estructura podría albergar en promedio 12 x 106 toneladas de 
CO2. El potencial de la cuenca es grande, con varias estructuras observadas. 

• Sin embargo, se deben adquirir nuevos datos sísmicos para confirmar el cierre de esta estructura.
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